
 
 

INSTALACIÓN PARA GAS NATURAL EN EDIFICIOS PROYECTO Y 

GESTIÓN . 

 

 Antes de ejecutar instalaciones de gas, el gasista matriculado presentara 

en al oficina correspondiente el Pedido de Gas de acuerdo al modelo del 
Form. 3-4-A junto con un croquis, indicándose en el mismo la ubicación 

del o los medidores  (NAG 200) . 
                                                                                

SOLICITAR FACTIBILIDAD . 

FORMULARIO 3 - 4 - A.  
 

 Ubicación del inmueble  

 Propietario  

 Instalador  

 Cantidad de tomas  

 Tipo de artefactos -Ubicación -Calorías  

 Tipo de servicio, Longitud y Diámetro  

 Estado de la obra  

 Croquis de ubicación de gabinete o medidor en montante  

 

     PLANO GENERAL  QUE INCLUYE    

   Trazado de cañería interna:  

     Longitudes  

     Cálculo de diámetros  

           Ubicación de gabinete,  medidores y cámara reguladora  

 Montante:  

Trazado  

Planilla de Cálculo  

Perspectiva   

  Ventilaciones:   

  Conductos para calefones o termotanques  

  Rejillas de ambientes  

  Ventilación de gabinetes de medidores  



  



TRAMITACIÓN DE INSTALACIÓN PARA GAS NATURAL  

 

          PLANO GENERAL  

          EJEMPLO  

 

 

Proyección axonometrica de Montante y cálculo  

 



Presentación en el proyecto de plantas tipo.  

 

    

    



Corte  

          

Corte del edificio proyectado.  

(Se puede observar: ubicación de gabinete de regulación, cañería interna de 

departamentos, montante, artefactos y ventilaciones).  

 

DOCUMENTACION  

 

      FORMULARIOS 3 - 5   

 (Una vez terminada la prolongación domiciliaria, las cañerías internas y los 

conductos de ventilación, el matriculado deberá comunicarlo a GASNOR S.A. 
mientras aun estén descubiertas mediante el Form. 3 -5).  

 
 Cañería parcial o total (con plano de cada dpto. )  

 Ventilaciones  

      Conductos de evacuación de gases de calefones o termotanques  

      Rejillas  



 Montante:  

         Barrales para medidores  

         Gabinetes para medidores (puertas y ventilaciones)  

 Cámara reguladora  

         Calculo, Ubicación, Dimensiones, etc.   

 

      INSPECCION FINAL DE OBRA  CON ARTEFACTOS . 

(Cuando los trabajos de la instalación estén totalmente terminados y en 

condiciones de habilitarse la misma, con la mayoría de los artefactos colocados, 

el matriculado lo comunicara a GASNOR S.A.  presentando otro formulario 3 -5 

con el agregado de la leyenda ñfinalò). 

 

 Formularios 3 - 5: Nómina de artefactos colocados  

 (tipo, cantidad, marca, potencia calorífica,  matrículas de aprobación)  

 Plano de c/ dpto. :  

 Planta y corte con trazado de cañerías y ventilaciones  

 

CRI TERIOS DE  DISEÑO  

INSTALACION DE GAS EN EDIFICIOS  
 

 Ubicación y diseño de gabinetes para medidores  

 Tipos de gabinetes  

 Cámara reguladora de presión  

 Ventilaciones de artefactos y permanentes de ambientes  

 

GABINETE DE MEDIDORES  

CARACTERISTICAS  
 

 Será exclusivo para los medidores, revocado y aislado de instalaciones 

eléctricas o térmicas inflamables.  

 Tendrá acceso desde circulaciones comunes  

 Contará con aberturas en la parte inferior equivalente a la salida exterior (20 x 

40cm MIN)  



      
 

GABINETE DE MEDIDORES  

 

DETALLE PARA UBICACIÓN EN VARIAS PLANTAS  

 Al frente del gabinete quedará un espacio no inferior a 0.60m de ancho libre 

para circulación  

 

 



ALTERNATIVA DE AGRUPAMIENTO DE MEDIDORES  

FORMA Y DISTANCIAS MÍNIMAS  

 Los medidores podrán ubicarse distribuidos en las diferentes plantas del edificio 

o agruparse en PB o Subsuelo  

 

 

 
 

 

                  
 

 


